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Branchement de Votre Eclipse
Après l’installation du logiciel Eclipse Control Panel (Panneau de Contrôle 
Eclipse), vous devez brancher votre Imageur Thermique Eclipse à votre 
ordinateur. Afin de brancher votre Eclipse à votre ordinateur, veuillez suivre 
les étapes ci-dessous (Figure 2) :

1. Appuyez fermement et tirez sur le déclencheur de pile pour relâcher la pile.

2. �Appuyez fermement et tirez sur le déclencheur de pile et insérez 
l’installation de câble de données.

3. Connectez l’adaptateur de puissance à l’installation de câble de données.

4. Connectez l’adaptateur de puissance à la prise de courant.

5. Connectez votre lecteur USB au PC.

6. Allumez l’Eclipse en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Utilisation et 
Fonctionnement
Alimentation
Pour allumer votre Imageur 
Thermique Eclipse de Bullard, 
appuyez sur le bouton marche/
arrêt noir situé sur le dessus de 
l’unité (Figure 3). Après avoir 
appuyé sur le bouton marche/arrêt, 
vous entendez un clic audible, et 
l’imageur thermique affichera le 
logo Bullard. Une image thermique apparaît en quelques secondes. Cette 
image est composée d’éléments en noir, blanc et gris indiquant la signature 
thermique de dynamiques d’objets et de scènes. Les éléments plus chauds 
apparaissent comme des teintes plus pâles, tandis que les éléments plus 
froids apparaissent comme des teintes sombres. 

Pour éteindre, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Indicateur de Statut de Pile
Un indicateur de statut de pile, situé au bas central de l’écran, indique la 
charge de pile restante de l’Eclipse. Une charge complète est indiquée par 
une barre verte pleine dans l’indicateur de pile. Pendant le fonctionnement, la 
barre s’épuise, de gauche à droite, en se changeant à la couleur jaune quand 
elle atteint 40% de charge, puis à la couleur rouge quand elle atteint 20% de 
charge. À 10% de charge restante, la barre rouge clignote.

	 REMARQUE
	� Vous observerez périodiquement un gel momentané de l’image. Ceci est 

normal et est une fonction du volet d’autocalibrage. Le volet s’activera 
toutes les 30 secondes à trois minutes, en fonction de l’environnement.

Chargement/Déchargement d’une Pile
Pour charger une pile (Figure 4), appuyer et puis faites glisser le déclencheur 
de pile dans le sens de la flèche indiqué sur le bouton. Avec le commutateur 
de libération de la pile engagé, faites glisser la pile dans la rainure dans la 
cavité située au bas de l’unité. Vous entendez un signal sonore lorsque la 
pile est bien en place. Pour décharger une pile, appuyer et puis faites glisser 
le déclencheur de pile dans le sens de la flèche indiqué sur le commutateur. 
Avec le commutateur de libération de pile engagé, prenez la batterie par sa 
section basse exposée et tirez-la loin de 
l’unité (Figure 4). 

	 REMARQUE
�	� Si la pile est insérée sans 

rétractation du commutateur de 
libération de pile, la pile ne sera 
pas pleinement en place. Si cela se 
produit, retirez la batterie et suivez 
par la recharge en utilisant les 
instructions ci-dessus. 

	� Le mécanisme de verrouillage de pile empêche la libération accidentelle 
de pile lors d’impact.

Figure 3
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Figure 4
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Chargement et Maintien 
des Piles
Si vous avez acheté une Centrale Électrique 
Eclipse avec votre Imageur Thermique 
Eclipse, voir ci-joint le manual de Centrale 
Électrique pour voir les instructions pour le 
chargement. Si vous avez seulement acheté 
un Imageur Thermique Eclipse, vous avez 
reçu un socle de chargement.

Pour charger une pile dans le chargeur 
fourni avec votre Eclipse, placez-la dans le 
socle de chargement (Figure 5). 

Un voyant rouge continu indiquera que la 
pile se charge, tandis qu’un voyant vert indique une charge complète. Le système 
détectera la pleine charge et ne surchargera pas la pile. 

Une pile totalement déchargée prend jusqu’à trois heures pour se recharger 
complètement. 

Comme avec toutes les piles, votre pile rechargeable Bullard connaîtra une 
décharge lente pendant le stockage. La quantité de décharge varie largement 
basée sur les conditions de stockage. Pour assurer une bonne autonomie de 
pile, rechargez chacune de vos piles toutes les deux semaines ou, pour des 
performances optimales, gardez votre Eclipse et la pile de rechange chargés 
dans votre véhicule dans votre accessoire de chargeur fixé sur camion Eclipse 
Powerhouse™ (Centrale Électrique Eclipse) (numéro de pièce : ECLPOWERHOUSE). 
Si vous utilisez un chargeur Powerhouse (Centrale Électrique), suivez les 
instructions contenues dans le manuel d’accompagnement. 

  	 REMARQUE
	� Veillez à ce que le socle de chargement soit alimenté par une source via les 

adaptateurs de puissance CA ou CC. Si vous ne voyez pas le voyant rouge 
s’allumer lorsque vous placez une pile dans le chargeur, la pile ne se recharge 
pas.

	 REMARQUE
	 �Des piles NiMH neuves, complètement chargées offriront une durée 

d’exécution de plus de trois heures. Pour prolonger la durée de vie potentielle 
de vos piles, déchargez et rechargez complètement chaque pile chaque mois. 
Pour de meilleurs résultats opérationnels, développez un plan formel clair 
pour le maintien, le chargement, et le remplacement de vos piles.

Sangle Rétractable
L’Imageur Thermique Eclipse s’intègre facilement dans une poche d’équipement 
d’assistance pour stockage pratique lors de l’exploration ou du travail. En outre, 
Bullard offre une sangle rétractable qui peut être utilisée avec l’Eclipse, de 
sorte qu’il puisse toujours être prêt à être utilisé. La sangle (numéro de pièce :  
ECLRETRACT), achetée séparément, peut être montée sur un anneau en D sur votre 
manteau d’équipement d’assistance et reliée à l’anneau en D sur l’Eclipse.

Instructions pour l’Entretien
L’Imageur Thermique Eclipse nécessite peu d’entretien. Pour de meilleurs résultats, 
après chaque utilisation :

• Nettoyer l’extérieur de l’unité avec du savon ou un détergent doux.

• Nettoyez la lentille avec un chiffon doux.

• Nettoyez l’écran avec un chiffon doux.

• Vérifiez l’étanchéité de vis sur l’affichage de couverture.

• �Stockez votre imageur thermique dans le socle de camion facultatif ou dans le 
boîtier de livraison prévu.

• �Tous les imageurs thermiques devraient être maintenu l’aide d’un programme 
approprié.

Nettoyage de la Lentille
La lentille de l’Eclipse de Bullard est encastrée dans une collerette d’encastrement 
résistante à l’impact. La lentille peut être nettoyée avec un chiffon doux et de l’eau 
savonneuse comme nécessaire.

Remplacement de la Fenêtre 
de Couverture d’Affichage 
Vidéo
La couverture d’affichage (Figure 6) a un 
revêtement anti-rayures dur afin de réduire 
au minimum les rayures. Toutefois, si des 
rayures ou des gougeages importants se 
manifestent, la fenêtre de couverture peut 
être remplacée. Pour ce faire, retirez les 
quatre vis à tête Phillips sur les côtés de 
la fenêtre. Retirez la fenêtre de couvercle 
d’affichage en plastique et remplacez-la par 
une neuve (numéro de pièce : ECLWINDOW). Ne serrez pas trop.

Ne laissez pas les contacts métalliques sur la pile entrer en contact avec une 
surface conductrice, comme une table métallique ou une autre pile.  Même si 
l’Eclipse est équipé de circuits de protection pour empêcher des endommagements 
du produit, le contact avec des surfaces conductrices peut compléter le circuit de 
pile et provoquer une surchauffe ou la fonte de la pile.  Le non-respect de cet 
avertissement peut engendrer des dommages de pile permanents, des dommages 
à la propriété et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

L’Imageur Thermique Eclipse est extrêmement sensible aux sources de chaleur 
intenses, rayonnantes.  Ne pointez jamais l’Eclipse vers le soleil ou toute autre 
source de chaleur rayonnante extrême. Cela pourrait engendrer des dommages 
sérieux à l’imageur thermique.

AVERTISSEMENT

Figure 5

Figure 6

Ne pas utiliser de solvants ou de diluants de peinture pour nettoyer votre Imageur 
Thermique Eclipse de Bullard, car ils pourraient rayer en permanence la surface 
ou dégrader les propriétés protectrices du boîtier.

Ne pas intentionnellement submerger l’unité sous l’eau ou exposer l’unité à de 
l’eau à haute pression. Suivez les instructions décrites ci-dessus. 

Le non respect de ces instructions peut engendrer des dommages de produit. 

Tout dommage causé par des soins non corrects n’est pas couvert par la 
garantie.

ATTENTION
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Réparation
Si votre Imageur Thermique de Bullard ne fonctionne pas correctement, consultez le 
logiciel Eclipse Control Panel (Panneau de Configuration Eclipse) et cliquez sur l’onglet 
Dépannage / FAQ. Si les informations, dans votre session de dépannage, ne permettent 
pas de remédier à votre problème, contactez le Service à la Clientèle de Bullard au 
877-BULLARD (285-5273). Hors des États-Unis et du Canada, composez le 1-859-234-
6611. Décrivez le problème au représentant de Bullard aussi complètement que possible 
et fournissez le numéro de référence à partir de votre session de dépannage sur le 
Panneau de Configuration Eclipse. Pour votre confort, votre représentant essayera de 
vous aider à diagnostiquer ou à corriger le problème par téléphone. Avant de retourner 
votre Imageur Thermique de Bullard, vous devriez vérifier avec votre représentant que 
le produit devrait bien être retourné à Bullard. Le Service à la Clientèle de Bullard vous 
donnera une autorisation écrite et un numéro d’autorisation de retour. 

Si le retour est une réparation non prise en charge par la garantie, un Représentant du 
Service à la Clientèle de Bullard ou votre distributeur local vous fournira une estimation 
de la facture de réparation. Pour autoriser la réparation, vous devez fournir un bon de 
commande à votre distributeur pour le montant de l’estimation. Une fois que Bullard ou 
qu’un distributeur local autorise votre réparation, Bullard va vous délivrer un numéro 
d’autorisation de retour de sorte que vous pouvez retourner l’unité à Bullard. Bullard va 
réparer l’unité et l’expédier à partir de notre usine dans un délai de 48 heures ouvrées. 
Si le coût des réparations excède la dite estimation de plus de 15% ou de plus de 100 $, 
un représentant de Bullard ré-estimera votre réparation et Bullard, ou votre distributeur 
local, prendra contact avec vous pour avoir l’autorisation de terminer les réparations. 
Après les réparations et quand les marchandises vous sont retournées, Bullard ou votre 
distributeur vous facture pour le montant réel de la réparation.

	 REMARQUE
	� Avant de retourner votre Imageur Thermique de Bullard, décontaminez et 

nettoyez l’imageur thermique pour éliminer toute matière dangereuse ou 
contaminée qui pourrait s’être installée sur le produit en cours d’utilisation. 
Des lois et/ou des règlements d’expédition interdisent le transport de matières 
dangereuses ou contaminées. Les produits suspectés de contamination seront 
professionnellement décontaminés à la charge du client.

Les produits retournés seront inspectés à leur retour à l’usine Bullard. Si la réparation 
est sous garantie, Bullard réparera l’unité et l’expédiera à partir de notre usine dans un 
délai de 48 heures ouvrées.

Garantie
Bullard garantit à l’acheteur original que l’Eclipse de Bullard et toutes les 
fonctionnalités/accessoires installés dans l’unité, ainsi que les dispositifs de charge 
de pile, sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication en vertu de l’utilisation 
et du service visés pour une période de un (1) an à compter de la date d’activation. 
L’obligation de Bullard, en vertu de cette garantie, est limitée à la réparation ou au 
remplacement, au choix du Bullard, des articles qui sont retournés pendant la période 
de garantie et qui, après examen et à la satisfaction de Bullard, sont défectueux. 
L’obligation est sujette aux limitations suivantes :

a) L’article doit être retourné à Bullard avec les frais d’expédition prépayés.

b) L’article ne doit pas être modifié de sa configuration d’origine.

c) L’article ne doit pas avoir été mal utilisé, abusé, ou endommagé pendant le transport.

d) �Les articles d’entretien et remplaçables en clientèle, si défectueux, sont couverts 
par la garantie pour une période de (90) jours à partir de la date d’achat. Ces articles 
comprennent :

	 • Piles

	 • Sangles

	 • Couvertures d’affichage

	 • Adaptateurs CA/CC

Bullard offre une garantie à vie limitée sur le corps extérieur de l’Eclipse. Cela garantit 
que le corps extérieur est exempt de défauts de matériaux et de fabrication en vertu de 
l’utilisation et du service visés pour l’acheteur d’origine. L’obligation de Bullard, en vertu 
de cette garantie, est limitée à la réparation ou au remplacement, au choix du Bullard, 
des articles qui, après examen et à la satisfaction de Bullard, sont trouvés défectueux. 
L’obligation est sujette aux limitations suivantes :

1. L’article ne doit pas être modifié de sa configuration d’origine.

2. L’article ne doit pas avoir été mal utilisé, abusé, ou endommagé pendant le transport.

3. �Lorsque le corps extérieur est obsolète et que Bullard n’a plus la pièce en stock, la 
garantie à vie limitée sera résiliée.

Bullard ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages, de la perte d’utilisation, 
ou pour d’autres coûts, dépenses, ou dommages indirects, accidentels, consécutifs ou 
spéciaux encourus par l’acheteur, malgré le fait que Bullard a été avisé de la possibilité 
de tels dommages. 

Toutes garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande et 
d’adéquation à un usage particulier, sont limitées en durée à un (1) an à compter de la 
date de fabrication de ceci.

Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires 
ou consécutifs, ou des limitations sur la durée d’une garantie implicite, de sorte que les 
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie 
vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un 
état à l’autre.

Extension de Garantie
L’extension de garantie a les mêmes termes et conditions que la garantie d’un an, sauf 
qu’elle est d’une durée totale de deux ans (garantie d’un an standard plus une année 
supplémentaire). Cette garantie peut être achetée à travers un distributeur autorisé de 
Bullard.

Ne tentez pas de démonter l’Imageur Thermique Eclipse de Bullard. Le démontage de 
l’unité annule toutes les garanties. Pour votre commodité, les vis à tête TORX ont été 
utilisées pour marquer toutes les zones qui ne sont pas réparables par l’utilisateur.
Comme tous les imageurs thermiques vendu au moment de cette publication, l’Eclipse 
de Bullard n’est pas certifié comme intrinsèquement sûr. Le non-respect de ces 
instructions pourrait entraîner la mort, des blessures graves et/ou des dommages 
de produit.
L’imagerie thermique n’est pas une technologie destinée à remplacer les tactiques 
actuelles de lutte contre l’incendie. C’est plutôt un outil qui permet aux pompiers d’être 
plus efficaces et de prendre de meilleures décisions. 
Les pompiers ne devraient pas arrêter d’utiliser les tactiques de lutte contre l’incendie 
basiques. Tous les pompiers devraient recevoir une formation adéquate sur les sujets 
suivants : comment les imageurs thermiques fonctionnent ; les utilisations et les 
limites des imageurs thermiques ; l’interprétation des images ; et les considérations 
de sécurité pour l’utilisation d’imagerie thermique.

AVERTISSEMENT




